
Bewährte Einbau-Gegenstromanlage in Salzwasserausführung. 
Korrosionsbeständig und vielseitig.

Primavera salt

Werkstoffe
Einbaugehäuse  ���������������������������������������������������������������������������������������������� ABS 
Düsengehäuse  ����������������������������������������������������������������������������������������������� ABS
Innenteile  ������������������������������������������������������������������������������������������� PP/PC/ASA
Saug-/Druckleitung  ��������������������������������������������������������������������������������������  PVC
Absperrscheiber und Fittings  �������������������������������������������������������������������  PVC
Blende  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ABS 
Schrauben ������������������������������ ��������������������������������������������������� Edelstahl (V5A)

Technische Daten bei 50/60 Hz
BADU JET Primavera Salt                               
21-81/33 G 29°/ 21-81/34 G 29°

Antriebseinheit

Förderstrom (m³/h) 3~/ 1~ 75/ 85

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~/ 1~ 3,73/3,00 und 4,55/4,00

Anzahl der Düsen (Ø 172 mm) 3~/ 1~ 2

Ausströmgeschwindigkeit (m/s) 3~/ 1~ 1,00

Düse allseitig schwenkbar (Grad) 3~/ 1~ ±60


