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Aufrollvorrichtung WP 133

Montage: 
Die Aufrollvorrichtung wird am Boden 
montiert, oder direkt am Handlauf des 
Pools (ideal bei breiten, robusten Hand-
läufen). Optimal für Aufstellpools, die nicht 
(ganz) in der Erde versenkt sind. Natürlich 
auch verwendbar für eingegrabene Pools.

Details: 
Der Aufroller liegt in Böcken auf, die dreh-
bar sind. Hebt man diesen auf einer Seite 
aus dem Bock, kann man die Solarpla-
ne vom oder zum Pool drehen. Alternativ 
kann die Solarplane aus den Böcken her-
ausgehoben werden.

Länge einstellbar.
Bedienbar für 1 Person.

Aufrollvorrichtung Samos

Montage: 
Die Aufrollvorrichtung kann nur bei in den 
Boden eingebauten Pools eingesetzt wer-
den. Sie steht neben dem Pool und ist nicht 
fix montiert, kann also bei Bedarf komplett 
vom Pool weggerollt werden.

Details: 
Die Samos Aufrollvorrichtung hat auf einer 
Seite Räder und auf der anderen Seite ei-
nen Stellfuß. Als Poolbesitzer hebt man die 
Vorrichtung auf einer Seite an und kann sie 
somit leicht vom Pool wegschieben. Das 
hochwertige Material hebt die Samos Auf-
rollvorrichtung besonders hervor. 

Länge einstellbar.
Bedienbar für 1 Person.

Aufrollvorrichtungen für Solarplanen im Vergleich:

WP 133 vs. SAMOS

Entscheidungshilfe für Solarplanen Aufrollvorrichtungen gesucht?
Je nach Aufstellart Ihres Pools eignet sich eine andere Aufrollvorrichtung besser.
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